
 

 

 

 
 
 
 

Desarrollamos telas no tejidas elásticas sin látex y diseñamos equipo de 
protección personal para protección primaria de la cabeza 

 
La falta de Equipo de Protección Personal (Personal Protection Equipment, PPE) adecuado para protección 
primaria de la cabeza ha sido un problema en la industria. En su trabajo diario, los trabajadores exponen la 
cabeza y la cara a sustancias dañinas o a la luz del sol de manera constante durante largos períodos de 
tiempo.  
 
VitaFlex LLC ofrece una solución práctica con las capuchas protectoras de estiramiento suave a partir de 
revolucionarias telas no tejidas elásticas sin látex. Durante el proceso de desarrollo de estas telas se 
siguen los principios rectores de la FDA para mascarillas quirúrgicas. 
 
Las telas no tejidas Spunmelt constituyen una "barrera transpirable" fabricada con tecnologías de hilado de 
fibra. Sus densas estructuras de compuesto de fibra tienen espacios de entretejido ultrafinos para que el 
aire fluya sin reducir la eficiencia de la filtración de partículas. Estos son materiales insustituibles para la 
confección de mascarillas y batas quirúrgicas. Nuestra tecnología patentada transforma una amplia gama 
de telas no tejidas normales en telas elásticas suaves y de estiramiento cruzado. Esto permite que los 
productos terminados se ajusten a la forma sin reducir su calidad de barrera fresca y transpirable. 
 
Los materiales no tejidos elásticos sin látex y sus tecnologías afines han sido patentados a nivel mundial 
por DuPont© y el Dr. De-Sheng Tsai. Las telas no tejidas precursoras se obtienen de las líneas más 
avanzadas de los estados del sureste. Los procesos de conversión y fabricación se realizan en Burlington, 
Carolina del Norte. Hay más información en nuestro sitio web www.VitaflexUSA.com. 
 
Evitar el calentamiento de la cabeza fue una consideración importante cuando desarrollamos las capuchas 
de estiramiento suave para uso prolongado. La combinación de diferentes tipos de materiales no tejidos 
elásticos en estructuras de varias capas ha permitido desarrollar una serie de novedosas coberturas de 
cabeza con telas de estiramiento suave para el control de la contaminación, la protección primaria de la 
cabeza y el control de infecciones y peligros biológicos. 
  

 Redecilla de 
estiramiento suave 

Seguridad general 
Capucha contra polvo / 
Capucha contra rociado 

Rayos UV 
Capucha negra / 

Capucha plateada 

Capucha de 
bioseguridad 

Estructura 1 capa: SM 
24 gsm 

3 capas: S/SM/S 
55 gsm 

3 capas: S/S/S 
60 gsm 

3 capas: SM/SS/SM 
70 gsm 

Uso previsto Control de 
contaminación 

Protección primaria de 
la cabeza 

Protección primaria 
de la cabeza al aire 

libre 

Prevención de peligro 
biológico 

Espesor 0.12 mm 0.30 mm 0.35 mm 0.45 mm 

∆P (mm H²O/cm²) 
MIL-M-36954C < 1.5 < 2.5 < 3 3.5 

Transpirabilidad/Percepción Normal / Muy fresca Normal / Muy fresca Normal / Fresca Normal / fresca 

Hidrostática (cm H²O) 
Método de prueba AATCC 127 14 20/26 22/28 32 

Eficiencia de filtración de 
partículas a 1 µm ASTM F2299 - 80 80 > 90 

% de bloqueo de UVA/UVB 
AATCC TM 183 - - > 98.1/98.5 - 

Análisis de pérdida de 
partículas 
Recuento de partículas con 
tambor de Helmke  

585 de ≥ 0.3 µm 2,240 de ≥ 0.3 µm - 1,850 de ≥ 0.3 µm 

Resistencia a la penetración 
de sangre sintética 
ASTM F1862 

- - - Pasa a 80 mm Hg (10.7 
kPa) 

Las propiedades físicas y los resultados de las pruebas mencionadas representan los valores normales de la estructura de la tela de 
las capuchas de estiramiento suave. Estos valores no se deben considerar como especificación o certificado de material y/o valores 
de especificación. 
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 Redecilla de estiramiento suave VitaFlex 

• Control efectivo de la contaminación mediante el cubrimiento de toda la cabeza, la cara y el cuello y la 
contención de pelo, partículas y gotitas (al exhalar) y saliva (al hablar, toser o estornudar). Como la redecilla se 
ajusta firmemente a la cabeza, los contaminantes no pueden caer encima de alimentos o productos médicos en 
proceso o entrar en contacto con ellos. 

• Barrera higiénica para la prevención de infecciones que evita que las manos contaminadas toquen las 
membranas mucosas de la cara y bloquea las partículas y gotitas aéreas que caen sobre la cabeza, la cara y el 
cuello.  

  
No alergénica - La redecilla suave VitaFlex está hecha de un compuesto elástico no tejido sin látex de grado 
especial con fibras ultrafinas y una formación de red sumamente uniforme. La redecilla ha sido puesta a prueba 
extendiendo una capa de 1 mm (100 mg/cm²) de polvo (talco, almidón de maíz y harina) sobre su superficie; el 
76% no mostró ninguna filtración. Y, menos de 0.2 mg/cm² de contaminante pasaron a través de la estructura en el 
resto de las muestras. La estructura también resistió una columna de agua de 14 cm de alto en la prueba de 
presión hidrostática. Por lo tanto, la redecilla se considera capaz de bloquear partículas y gotitas de baja 
concentración aérea. 
 
Totalmente fabricada a máquina. A lo largo de todo el proceso de fabricación, las redecillas permanecen en el 
mesón a 27 plg. sobre el piso y no se tocan con las manos sin guantes.  
 

Capuchas de seguridad general:  

Durante el trabajo, toda partícula o sustancia química que cae en la cabeza, la cara o el cuello del trabajador 
le causa irritación y distracción. Además, existe el peligro de que los desechos del trabajo y del ambiente 
contengan sustancias nocivas (plomo, amianto, productos químicos, gérmenes, desechos biológicos 
peligrosos, líquidos nauseabundos, etc.).  
 
De hecho, cuando se requiere máscara, también se necesita una capucha protectora para proteger toda la 
cabeza, la cara y el cuello contra las sustancias nocivas. Nuestras capuchas de seguridad general 
aumentan la seguridad de los trabajadores y también protegen su dignidad cuando trabajan con desechos 
repugnantes y líquidos nauseabundos. 
• Las capuchas contra polvo bloquean las partículas de tamaño micrométrico (asbesto, polvo de sílice, 

fibras de vidrio, polvo) y protegen contra las salpicaduras de algunos líquidos. 

• Las capuchas contra rociado bloquean la pintura o la espuma de poliuretano que queda en el aire al 
rociar. Estas capuchas son una versión recientemente agregada con una resistencia a la presión hidrostática 
mejorada de 26 cm H2O. 

 
La eficiencia de filtración de partículas fue de 80% contra partículas de 1 µm cuando fueron puestas a prueba a 
una velocidad de flujo de 1 pie3/min. Como se ajusta firmemente al pelo y la piel del usuario, el aire no fluye a través 
de la capucha, de manera que las partículas aéreas rara vez entran en contacto con el usuario. Las estructuras 
también protegen contra la pintura o el poliuretano que queda en el aire al rociar, ya que el solvente de las 
gotitas generalmente se evapora en solo unos segundos. Tenga en cuenta que, en las operaciones de rociado 
intensivo, o cuando el solvente del rociado que queda en el aire no se evapora rápidamente, se recomienda llevar 
dos capas de capucha contra rociado o una de nuestras capuchas de bioseguridad. 
 

Las capuchas vienen en dos colores: aguamarina y blanco. Los 
fabricantes de metal, los profesionales médicos, o las personas a quienes 
simplemente no les gusta el color blanco pálido tienden a usar capuchas del 
agradable color aguamarina. La capucha blanca es más elástica, de modo 
que se puede usar sobre muchos tipos de cobertura de cabeza.  
 
En tanto que los tamaños de sombrero adulto P y XXG son para cabezas de 
21.25 plg. y 25 plg. de circunferencia respectivamente, la capucha de 
estiramiento suave ha sido diseñada para expandirse hasta una 
circunferencia de 27 plg. Si tiene la cabeza pequeña, el usuario puede 
ponerse un cintillo primero para que la capucha se afirme mejor. 
 
Muchos usuarios han confirmado nuestras pruebas internas de que ponerse 
nuestra capucha de estiramiento suave de cobertura total debajo del 
respirador constituye una barrera adicional, un acolchado blando y cómodo 
y una reducción de la brecha. Pruebe el ajuste del respirador como siempre 
con nuestra capucha de estiramiento suave para confirmar el sellado. Si la 
capucha de cobertura total interfiere con el ajuste, póngase la capucha 
de cara expuesta. 
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Capuchas contra UV 

A muchos agricultores y personas que trabajan al aire libre les da cáncer de piel porque se exponen 
excesivamente a la luz del sol durante la jornada de trabajo diaria. Las capuchas contra UV son el novedoso 
producto que resuelve el problema práctica y económicamente al reducir la exposición a la luz del sol y, al 
mismo tiempo, bloquear los desechos ambientales y del trabajo. 
  
Los pigmentos y la densa estructura de la red de fibra de las telas negras bloquean los rayos UV y reducen las 
quemaduras de sol, además de darle a la barrera la capacidad de bloquear chispas, salpicaduras de líquidos, 
salpicaduras de pintura y partículas de tamaño micrométrico. Las capuchas color camuflaje gris se fabrican con una 
capa exterior de fibras brillantes que reflejan la luz del sol y reducen la absorción de calor. Las capuchas color 
plata aumentan la reflexión y la efectividad de bloqueo con una capa exterior más gruesa. 
 

• Bloquean los rayos UV a los cuales se expone el personal cuando trabaja a la luz del sol durante largos 
períodos de tiempo (pintura de puentes/tanques/torres, corte de concreto, construcción, mantenimiento de 
oleoductos y plataformas petrolíferas, lavado de ventanas a gran altura y tareas en la cubierta de 
embarcaciones).  

• Cobertura protectora práctica de la cabeza (supervivencia) para excursiones en el desierto, pesca en 
agua salada o paseos en bote (reduce las quemaduras de sol y bloquea el arena o las partículas de sal). 

 
 
 
 
 
 
 
 

AATCC TM 183 % de bloqueo  
de UVA 

% de bloqueo  
de UVB 

% de bloqueo de 
UVC a 254 nm 

UPF 

Capucha negra 98.61 98.80 - 40 

Capucha plateada 98.18 98.53 98.96 40 

Nuestras capuchas son hechas con material de inflamabilidad Clase 1, cuya combustión 
dura menos de 3.5 segundos cuando se somete a prueba de llama. En nuestras pruebas 
internas, las chispas de soldadura por puntos fundieron o quemaron la superficie de la 
estructura, pero la capucha no se inflamó.  

Bloquean chispas de soldadura y rayos UV: Se cree que nuestra capucha garantiza 
protección contra chispas cuando el usuario la lleva debajo de una careta facial en posición 
vertical y a más de 18 plg. del punto de soldadura. 

 

Capuchas de bioseguridad  

Control de riesgo biológico y prevención de infecciones 

• Protegen a científicos y técnicos en una variedad de laboratorios biológicos o 
cuando trabajan cerca de aguas negras o desechos bio-peligrosos. 

• Dan seguridad y protegen la salud del personal de funeraria cuando procesan 
cadáveres: embalsamamiento, procesamiento para la cremación y limpieza 
después del trabajo. 

• Evitan el contagio por contacto entre los trabajadores de la salud en muchas 
actividades de rutina, tales como procedimientos de cirugía, reprocesamiento 
de dispositivos, limpieza de salas y muebles contaminados, 
empaquetamiento de ropa de cama sucia y manipulación de desechos 
biomédicos. 

Las estructuras de la capucha de bioseguridad tienen clasificación de barrera de 
fluido de nivel 1 contra salpicaduras de sangre sintética a la velocidad 
correspondiente a una presión sanguínea humana de 80 mm Hg. 

 
La capucha de bioseguridad debe ser el primer PPE que el trabajador se pone y el último que se quita. Se 
recomienda llevar dos capuchas. De esa manera, después de una contaminación, la capa externa puede 
retirarse con el respirador dejando la capa interna en posición para proteger la cabeza hasta eliminar 
todos los contaminantes.  

Precaución: Las capuchas de estiramiento suave de VitaFlex NO reemplazan el respirador en los requisitos de OSHA. Las capuchas 
no bloquean humos, vapores, solventes orgánicos, soluciones de alta viscosidad, gases tóxicos o biológicamente peligrosos, etc. 
Tampoco bloquean líquidos y partículas presurizadas y no deben usarse cerca de llamas. 
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Capuchas de estiramiento suave Safety-Ninja™ de VitaFlex 
Coberturas innovadoras, cómodas y de protección eficaz  

• Cubren bien toda la cabeza, la cara y el cuello. 
• El ajuste de forma suave establece una capa de aislamiento contra 

la piel. 
• Las estructuras densas de compuestos de fibra de varias capas 

bloquean efectivamente las partículas de tamaño micrométrico y las 
salpicaduras de líquidos. 

 
Al inhalar, el aire que entra empuja la estructura suave contra la nariz 
para filtrar efectivamente. 
Al exhalar, el aire que sale empuja la estructura suave hacia afuera y crea 
un espacio entre la capucha y la piel que permite la disipación del aire, lo 
cual facilita la respiración y reduce el empañamiento de las gafas de 
seguridad. 

 
• Se lleva cómodamente todo el día para mantener la continuidad de 

la protección. Los espacios de entretejido ultrafinos entre las fibras 
permiten que el calor y la transpiración del cuerpo escapen, lo cual 
mantiene la cabeza fresca y permite llevar la capucha durante mucho 
tiempo. 

Las capuchas de estiramiento suave VitaFlex fueron diseñadas para llevar con el PPE convencional y 
proteger totalmente la cabeza. Estas capuchas constituyen soluciones prácticas y económicas a los 
problemas del PPE convencional. 
 
Procedimientos estándar para ponerse y quitarse la capucha 
La capucha de estiramiento suave es el primer PPE que el trabajador se pone y el 
último que se quita. 

La secuencia correcta es ponerse primero la capucha de estiramiento suave y luego las 
gafas de seguridad para proteger los ojos. Esto completa la cobertura total de la cabeza, la 
cara y el cuello (como se muestra en la foto a la derecha).  

Las estructuras de nuestras capuchas tienen una alta eficiencia de filtración y bloquean el 
80% de las partículas de 1 micrón (prueba ASTM F2299). Cuando se ponen correctamente 
debajo de las gafas de seguridad para sellar la superficie alrededor de la nariz del 
usuario, las capuchas constituyen una excelente protección respiratoria en muchos 
ambientes de trabajo. 
 
En lugares muy polvorientos o cuando se pinta con aerosol, el 
trabajador puede llevar una máscara o un respirador facial total sobre la 
capucha. La capucha constituye una barrera adicional, un acolchado 
blando y cómodo y una reducción de la brecha.  
 
Pruebe el ajuste de su respirador como siempre con la capucha de 
estiramiento suave para confirmar el ajuste. Si la capucha de cobertura 
total interfiere con el ajuste, póngase la capucha sobre la máscara o 
póngase la capucha tipo cara expuesta que deja el respirador en contacto 
directo con la piel. 
 
Estilos de cobertura total y cara expuesta 
 

La capucha de cobertura total se ajusta firmemente alrededor de los ojos del 
usuario. Para reducir el empañamiento, tire de la capucha hacia abajo hasta que 
toque la parte de arriba de la cabeza. Luego, ajuste la abertura de los ojos. Por último, 
sujete la línea del puente de la nariz y jale la punta del collar de la capucha (como se 
muestra en la foto) para enderezar la línea central de la capucha y formar una bolsa 
de aire alrededor de la nariz y la boca. Esto permite la disipación del aire exhalado. 
 

 

Por otra parte, la punta de la nariz de la capucha se 
puede cortar para formar una capucha de cara 
expuesta.  

 
 

La capucha de cara expuesta es conveniente pues permite acomodar un respirador 
facial total. La abertura de la cara se puede bajar para cubrir solo la boca y la barbilla, y 
dejar que el respirador entre en contacto directo con la piel. 
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